Comment calculer le volume idéal pour votre citerne à eau de pluie.

Pour une habitation moyenne dans la région de Liège
Vous devez tenir compte de trois paramètres :

· la pluviosité du lieu établie en litres par m2 par an ou en mm par an (1 mm = 

1 litre/m2)

· la surface de récupération des eaux de pluie (surface de la toiture – le coefficient de pente)

· la consommation d’eau de pluie

Calcul de la quantité d’eau de pluie récupérée

Exemple pour une toiture en tuiles d’une surface de 100 m2 située à Micheroux.

	Calcul à effectuer :
	Volume de précipitations en litres/m2/an ou en mm/an
	x
	Surface de toiture en m2
	x
	Coefficient de perte                   Tuile : 0,9           Toit ondulé : 0,8 Toit plat : 0,6
	x
	Volume d'eau de pluie récupéré en litres/an

	 
	900
	x
	100
	x
	0,9
	=
	81.000


Calcul du besoin annuel d’eau de pluie

	Toilettes
	16.800 litres par personne et par an

	Lave-linge
	6.200 litres par personne et par an

	Nettoyage
	2.000 litres par personne et par an

	Arrosage extérieur
	4.000 litres par personne et par an ou 20 litres d'eau par m2


Exemple pour une habitation de 4 personnes avec un jardin de 800 m2 :

	Toilettes
	16.800 litres par personne et par an
	x
	4
	=
	67.200 L

	Lave-linge
	6.200 litres par personne et par an
	x
	4
	=
	24.800 L

	Nettoyage
	2.000 litres par personne et par an
	x
	4
	=
	8.000 L

	Arrosage extérieur
	4.000 litres par personne et par an ou 20 litres d'eau par m3
	x
	4
	=
	16.000 L

	Total du besoin annuel en eau de pluie
	116.000 L


Le calcul de la capacité de la cuve s’effectue comme suit : 

	Moyenne entre récupération potentielle et besoin annuel d'eau de pluie
	/
	Nombres de jours par an
	x
	Nombres de jours de réserve
	=
	Volume en litres collecté

	(81.000 + 116.000) / 2
	/
	365
	x
	21
	=
	6.703 Litres


Le choix de la citerne doit être fait en tenant compte de la capacité calculée ci-dessus mais également en fonction des différents impératifs liés aux modèles disponibles. (dimensions et poids)

